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WER IST PAROC?

PAROC zahlt zu Europas fiihrenden Herstellern

von Dammstoffen. Unsere Steinwolle zeichnet sich

durch sehr gute Brandschutzeigenschaften aus und

tragt zur Verringerung des Energieverbrauchs bei.
Seit Uber 80 Jahren steht PAROC flr technisches

Know-How, Schutz der Umwelt und fir Produkte,

die hochsten Anforderungen geniigen. Wir sind

ein innovativer und zuverlassiger Partner flr

nachhaltige Gebaude- und Anlagenlosungen.
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Unser Ziel ist es, kontinuierlich neue und
innovative Losungen fur unsere Kunden zu
entwickeln, die dauerhaft funktionieren. Der
Schlissel zu einem effektiven und ertragreichen
Wachstum sind unsere Mitarbeiter, die unsere
kontinuierliche Weiterentwicklung erst moglich
machen und so ebenfalls Mehrwert fir Kunden,
Anteilseigner und Arbeitnehmer schaffen.

Paroc Headquarter,

Paroc Oy AB, Helsinki
Parainen [11

@ AS Paroc, Tallinn

@ SIA Paroc, Riga

011 UAB Parag, Vilnius

[1=+1 Parac Polska sp. z 0.0,

Trzemeszno

Anfrage/
Technische
Informationen
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TECHNISCHE GEBAUDEAUSRUSTUNG
UND BRANDSCHUTZ-SYSTEMLOSUNGEN

PAROC Dammsysteme stehen seit jeher fir Dies umfasst alle Anwendungsbereiche in der
Gesundheit, Sicherheit sowie Energieeffizienz. modernen Haustechnik von betriebstechnischen
Zudem erfiillen PAROC Dammsysteme alle Anlagen, Solarsystemen, Raumlufttechnik bis hin
relevanten Kriterien des gebaudetechnischen zu Rohr- und Kombiabschottungen im
Brandschutzes und iberzeugen durch ihre vorbeugenden Brandschutz.

nachhaltige Produktqualitat. Um der Gesundheit des Menschen sowie der
Angesichts steigender Energiepreise, immer Sicherheit in héheren Mal beizutragen, sorgen
strengerer Energiegesetze und der PAROC Dammsysteme dank ihrer guten
Geschwindigkeit des Klimawandels erfiillen Schallschutzeigenschaften hinsichtlich Schall-
PAROC Dammsysteme alle erforderlichen absorption fiir ein angenehmeres Raumklima und
Eigenschaften eines effizienten sowie tragen somit zu Gesundheit sowie einem
umweltschonenden Dammsystems. besseren Wohlbefinden des Menschen bei.

Komplette Produktiibersicht
inkl. Datenblatter und Zertifikate


https://www.paroc.de/daemmung/hvac-daemmsysteme
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C€

LAMELLENMATTEN

PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT Zubehsr (Seiten 20 - 26):
Steinwolle-Lamellenmatten einseitig mit einer gitternetzverstirkten i ﬁ:atéig(tjﬁ'ape
Aluminiumfolie kaschiert PAROC Hvac Dots
PAROC Head Pins Insulated
PAROC Pro Knife XTK001/003
Anwendung ) PAROC Schweiligerat - ZTM 100
e Heizungs- und Brauchwasseranlagen, Klima- PAROC Spatula

und Liiftungsleitungen, Rohrleitungen in
betriebstechnischen Anlagen, Behélter und Apparate
Technische Eigenschaften
e Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
e Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1
e Obere Anwendungsgrenztemperatur < 250 °C
« Die Oberflachentemperatur der Kaschierung ist auf 80 °C zu begrenzen
o Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit nach GEG bei 40 °C
Mitteltemperatur 0,040 W/(m-K)
o Kurzzeitige Wasseraufnahme (deklariert), WS, Wp, Wert: < 1 kg/m?2 DIN EN 1609
o AS-Qualitat nach DIN EN 13468
« LABS Konformitat, gepriift nach VDMA 24364:2018-05
e CE-Bezeichnungsschliissel: MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Nennwert der Warmeleitfahigkeit A nach DIN EN ISO 12667

t °C 10 50 100 150 200 250
Datenblatt Ay p W/mK 0,038 0,047 0,059 0,074 0,091 0,110
EEEEE N
mm mm m?/Palette EUR/m?
10000 10,00 250,00 12,15
30 8000 500 8,00 200,00 13,85
40 6000 500 6,00 150,00 17,15
50 5000 500 5,00 125,00 19,25
60 4000 500 4,00 100,00 21,95
70 3500 500 3,50 87,50 24,65
80 3000 500 3,00 75,00 27,05
90 2500 500 2,50 62,50 29,55
100 2500 500 2,50 60,00 31,55
120* 2400 500 2,00 24,00 auf Anfrage

Weitere Abmessungen und Ddmmdicken auf Anfrage | * nur Palettenabnahme mdéglich

Montage-Video
fir Bogenmontage

Montage-Video
fiir rechteckige Kanale

Montage-Video
fiir runde Liiftungsleitungen



https://www.youtube.com/watch?v=wmusGTzP-hs&list=PLEFTnGPzGt0GFltYlBhMUPFK9MXNMfciw&index=20&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=HqtYR1k2VAY&list=PLEFTnGPzGt0GFltYlBhMUPFK9MXNMfciw&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m8Dy3cYSbc0&list=PLEFTnGPzGt0GFltYlBhMUPFK9MXNMfciw&index=17&t=0s
https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/lamellenmatten-fur-die-technische-gebaudeausrustung-industrielle-anwendungen-und-schiffbau/paroc-hvac-lamella-mat-alucoat

PAROC Bruttopreisliste - HVAC - April 2023

LAMELLENMATTEN
PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT FIX

Selbstklebende Steinwolle-Lamellenmatte einseitig mit einer
gitternetzverstarkten Aluminiumfolie kaschiert, selbstklebend

Zubehor (Seiten 20 - 26):

PAROC AluCoat Tape
PAROC Hvac Dots
PAROC Head Pins Insulated

PAROC Pro Knife XTK001/003
PAROC Schweilgerat - ZTM 100

Anwendung PAROC Spatula

» Heizungs- und Brauchwasseranlagen, Klima- und
Liiftungsleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen, Behalter
und Apparate

Technische Eigenschaften

e Schmelzpunkt > 1000 °C

e Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: 20 - 40 mm: B-s1, d0; 50 - 100 mm: A2-s1, d0

« Obere Anwendungsgrenztemperatur < 50 °C (bedingt durch Selbstverklebung)

« Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5 °C und +35 °C liegen

o AS- Qualitat nach DIN EN 13468

e CE- Bezeichnungsschliissel: MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2-CL10

« Zugfestigkeit (EN 1607:2013) bis zu 6,5 kPa auf metallischen Oberflachen
gemal Testbericht L1.3-19-1474-02 - FIW Miinchen

« Zugfestigkeit (EN 1607:2013) bis zu 6,1 kPa auf Kunststoffoberflachen wie PVC/
PE und PPs gemaR Testbericht L1.3-23-1034-04 (...05/..06) — FIW Miinchen

Nennwert der Warmeleitfahigkeit A nach DIN EN ISO 12667

Datenblatt

t °C
Ay p W/mK

0,038

100
0,059

200

0,091

250

0,110

Lange Breite GroRgebinde Preis
mm mm m?/Palette EUR/m?

10000 1000 10,00 250,00 20,50
30 8000 1000 8,00 200,00 22,15
40 6000 1000 6,00 150,00 25,35
50 5000 1000 5,00 125,00 27,65
60 4000 1000 4,00 100,00 31,35
80 3000 1000 3,00 75,00 38,10
100 2500 1000 2,50 60,00 42,45



https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/lamellenmatten-fur-die-technische-gebaudeausrustung-industrielle-anwendungen-und-schiffbau/paroc-hvac-lamella-mat-alucoat-fix
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C€

MATTEN

PAROC HVAC MAT ALUCOAT Zubehsr (Seiten 20 - 26):
Steinwolle-Matte einseitig mit einer gitternetzverstirkten Aluminiumfolie o o ePe
kaschiert PAROC Head Pins Insulated
PAROC Pro Knife XTK001/003
— Anwendung PAROC Schweilgeréat - ZTM 100

PAROC Spatula

e Heizungs- und Brauchwasseranlagen, Klima- und
Liftungsleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen, Behélter
und Apparate

Technische Eigenschaften

e Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17

e Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1

e Obere Anwendungsgrenztemperatur < 250 °C

« Die Oberflachentemperatur der Kaschierung ist auf 80 °C zu begrenzen

« Kurzzeitige Wasseraufnahme (deklariert) WS, Wp, Wert: < 1 kg/m? DIN EN 1609

o AS-Qualitat nach DIN EN 13468

« LABS Konformitat, gepriift nach VDMA 24364:2018-05

o CE-Bezeichnungsschliissel: MW-EN 14303-T2-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Nennwert der Warmeleitfahigkeit A nach DIN EN ISO 12667

t °C 10 50 100 150 200 250

Anp W/mK 0,036 0,046 0,060 0,075 0,093 0,115

Datenblatt
RN
mm mm m?/Palette EUR/m?
8000 8,00 168,00 13,45
40 7000 500 7,00 147,00 16,50
50 7000 500 7,00 147,00 18,80
60 7000 500 7,00 147,00 21,35
70 5000 500 5,00 105,00 23,95
80 5000 500 5,00 105,00 26,35
20 4000 500 4,00 84,00 28,70
100 4000 500 4,00 84,00 30,45

Weitere Abmessungen und Ddmmdicken auf Anfrage



https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/matten-fur-hvac-anwendungen/paroc-hvac-mat-alucoat

PAROC Bruttopreisliste - HVAC - April 2023

DAMMPLATTEN

PAROC HVAC SLAB ALUCOAT Zubehir (Seiten 20 - 26):
. Ni . epe ey - . = PAROC AluCoat Tape
Stean?IIe Da'mmplatfe einseitig mit einer gitternetzverstarkten e e

Aluminiumfolie kaschiert PAROC Spiralschrauben

PAROC Pro Knife XTK001/003

PAROC Schweilgerat - ZTM 100

Anwendung
[
&T_ _ e Klima- und Liiftungskandle, haus- und betriebstechni- e

. sche Anlagen, Behdlter und Apparate
- Technische Eigenschaften
% = -:;:5-'"'" o Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
o « Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1
e Obere Anwendungsgrenztemperatur < 250 °C
« Die Oberflachentemperatur der Kaschierung ist auf 80 °C zu begrenzen
 Kurzzeitige Wasseraufnahme (deklariert), WS, Wp, Wert: < 1 kg/m?2 DIN EN 1609
o AS-Qualitat nach DIN EN 13468 und AGI Q 132
o LABS Konformitat, gepriift nach VDMA 24364:2018-05
o CE-Bezeichnungsschliissel: MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Nennwert der Warmeleitfahigkeit A nach DIN EN ISO 12667

t °C 10 50 100 150 200 250

Ay p W/mK 0,036 0,042 0,052 0,063 0,075 0,090

Datenblatt
EREE
mm mm m?/Palette EUR/m?

30 1200 600 10,08 100,80 19,35

40 1200 600 8,64 86,40 25,25

50 1200 600 5,76 69,12 28,70

60 1200 600 5,76 57,60 34,10

80 1200 600 4,32 43,20 41,60

100 1200 600 3,60 36,00 49,50

Montage-Video
flir rechteckige Kanale


https://www.youtube.com/watch?v=3M8CAmItbv4&list=PLEFTnGPzGt0GFltYlBhMUPFK9MXNMfciw&index=16
https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/dammplatten-fur-den-brandschutz-und-technische-gebaudeausrustung/paroc-hvac-slab-alucoat
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C€

ROHRSCHALEN

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T Zubehr (Seiten 20 - 26):
Konzentrische, maBgenaue Steinwolle-Rohrschale mit einer gitternetzverstirkten iR ﬁ:ﬂgigﬁape
Aluminiumfolie kaschiert, selbstklebende Uberlappung, einseitig geschlitzt PAROCG Pro Knife XTK001/003

PAROC Spatula
PAROC Hvac Thermal Support
Kennzeichnung/Abschottungen

Anwendung

e Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Solarleitungen, Rohrleitungen in
betriebstechnischen Anlagen, Rohrabschottungen der Feuerwiderstandsklassen
R30 bis R120

Technische Eigenschaften

e Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17

 Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A2, -s1,d0

e Obere Anwendungsgrenztemperatur < 250 °C

« Die Oberflachentemperatur der Kaschierung ist auf 80 °C zu begrenzen

o Warmeleitfahigkeit nach GEG bei 40 °C Mitteltemperatur 0,035 W/(m-K)

« Rohrabschottungen fiir brennbare und nichtbrennbare Rohrleitungen der
Feuerwiderstandsklassen R30 bis R120 nach DIN EN 1366-3 / DIN 4102-11

o AS-Qualitat nach DIN EN 13468

o LABS Konformitat, gepriift nach VDMA 24364:2018-05

e CE-Bezeichnungsschliissel: MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Datenblatt

h‘;: Dammdicken/mm

SE

20 | 30 | w0 | so | e | 7 | s [ 90 | w0 | 120
6.5

5 EUR/ Ifdm/ EUR/ Ifdm/ EUR/ Ifdm/ EUR/ Ifdm/ EUR/ Ifdm/ EUR/ Ifdm/ EUR/ Ifdm/ EUR/ Ifdm/ EUR/ Ifdm/ EUR/ Ifdm/
(= Ifdm VPE Ifdm VPE Ifdm VPE IKfdm VPE Ifdm VPE Ifdm VPE Ifdm VPE Ifdm VPE Ifdm VPE Ifdm VPE

8(135) 15 585 420 870 240 11,08] 144

10(172) 18 625 336 875 180 1250] 108 (1295 84

15(21,3) 22 645 336 925 180 1298l 108 [1585 84

20(269) 28 690 240 1050 144 1390 108 [1670 84 2420 60

25(337) 35 805 240 11,05 144 [1495 84 1930 60 2535 60 38,20 36

32(424) 42 870 180 12,05 108 |1605 84 2035 60 2595 36 38,65 36 3898 36

40(483) 48 925 144 |1270 84 1715 84 2095 60 2705 36 33,30 36 41,25 36 4320 36 |50SS 24
54 960 144 [1355 84 1765 84 2225 60 2735 36 3370 36 41,75 36 4760 36 5145 24

50(603) 60 1075 108 [1405 84 1835 60 2365 60 2815 36 3405 36 4215 36 4795 24 5550 24 [56)00] 1.2
64 1095 108 [1540 84 1850 60 2370 36 2860 36 3450 36 42,55 36 4875 24 5715 24 5910 1,2
70 12,95 84 1585 84 1970 60 2420 36 2975 36 3570 36 43,05 36 4915 24 5760 24 6020 12

65(761) 76 1330 84 1695 60 2045 60 2495 36 3110 36 3660 36 4360 36 4965 24 5855 24 60,80 12

80(889) 89 1435 84 1765 60 2215 36 2695 36 3270 36 3880 36 4555 24 5215 24 5985 24 61,40 1,2

102 1930 36 2395 36 2890 36 3455 36 4080 24 4750 24 5585 24 5995 24 6275 12
108 1990 36 2425 36 2975 36 3570 36 4210 24 4900 24 5715 24 6060 12 6345 12
100 (114,3) 114 2045 36 2530 36 30,70 36 3645 24 4295 24 4955 24 5805 24 6225 12 6500 12
133 2260 36 2805 36 3330 36 3920 24 4615 24 5290 24 61,75 12 6560 12 6870 1.2
125(139,7) 140 2540 36 3135 36 3460 24 4080 24 4765 24 5505 24 6420 12 6810 12 71,20 12
159 2855 36 3450 24 3710 24 4360 24 5050 24 5800 12 6730 12 71,20 12 7455 12
150(168,3) 168 3330 36 3950 24 4805 24 5660 24 6630 12 7550 12 8750 12 9115 12 9700 12
194 3690 24 4320 24 5220 24 6110 24 7080 12 8080 12 9305 12 10275 12
200(219,1) 219 40,75 24 4740 24 5735 12 6670 12 7660 12 8675 12 103,40 12 110,05 12 150,20 1,2
250 (273,0) 273 4890 12 5580 12 6675 12 7680 12 8810 12 9915 12 11740 12 12435 12 166,80 12
305 10090 12 11040 12 13365 12 151,05 12 17040 12 18760 12 211,90 12
300(3239) 324 10390 1,2 11260 1,2 13840 12 15550 12 17395 12 18875 12 21475 1,2
* Stahlrohre nach EN 10255 (schweres/mittelschweres Stahlrohr)
Weitere Abmessungen und Da@mmdicken bis @ 914 mm / Ddmmdicke < 120 mm auf Anfrage. 100% Dammung gemaB GEG
= Kartonverpackung Stahlrohr
Verpackung: Karton bzw. Folienpaket
Lange: 1200 mm Kupfer / dinnwandiges Stahlrohr (C-Stahl) / Edelstahl
200% Dammung gemaB GEG
I stahirohr

Die Berechnungen der Dammdicken erfolgte nach

» Kupfer / dinnwandiges Stahlrohr (C-Stahl) / Edelstahl
A4 = 0,035 W/mK gemaR GEG


https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/rohrschalen-fur-die-technische-gebaudeausrustung-industrielle-anwendungen-und-rohrabschottungen/paroc-hvac-section-alucoat-t-trz
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ROHRSCHALEN

PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T Zubehr (Seiten 20 - 26):
Konzentrische, maBBgenaue Steinwolle-Rohrschale mit einer gitternetzverstirkten i ﬁ:ﬂgz’;fiape
Aluminiumfolie kaschiert, selbstklebende Uberlappung, einseitig geschlitzt PAROCG Pro Knife XTK001/003

PAROC Spatula
! = Anwendung PAROC Hvac Thermal Support

o Alle Rohrdimensionen zwischen 12 mm und 48 mm kénnen mit nur 4 Rohr-
schalengrofRen geddmmt werden. Schnelle und einfache Montage:
Die Rohrschale wird um das Rohr gelegt, das Schutzpapier auf dem Selbst-
klebestreifen abgezogen und liberlappend mit der Aluminiumfolie verklebt.

Technische Eigenschaften

e Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17

o Nichtbrennbar DIN EN 13501-1; A2,-s1,d0

e Obere Anwendungsgrenztemperatur < 250 °C

« Die Oberflachentemperatur der Kaschierung ist auf 80 °C zu begrenzen

« Rohrabschottungen fiir brennbare und nichtbrennbare Rohrleitungen der
Feuerwiderstandsklassen R30 bis R120 nach DIN EN 1366-3 / DIN 4102-11

e AS-Qualitat nach DIN EN 13468

o LABS Konformitat, gepriift nach VDMA 24364:2018-05

Datenblatt e CE-Bezeichnungsschlissel: MW-EN 14303-T8/T9-WS1-MV2

Dammdicken/mm

EUR/Ifdm = Lfm/VPE = EUR/Ifdm = Lfm/VPE EUR/Ifdm Lfm/VPE = EUR/If[dm  Lfm/VPE EUR/Ifdm  Lfm/VPE

Emi 12-18 6,25 33,6 8,75 24,0 12,50 144 12,95 84 21,75 6,0
4

_E 4 22-28 6,90 24,0 10,50 18,0 13,90 108 16,70 84 24,20 6,0
OF

'§ = 32-38 8,05 18,0 11,05 144 14,95 84 19,30 6,0 25,35 6,0
g

= 42 -48 9,25 144 12,70 10,8 17,15 72 20,95 6,0 27,05 3,6

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Zubehor (Seiten 20 - 26):
PAROC AluCoat Tape

PAROC Pro Knife XTK001/003
PAROC Spatula

PAROC HVAC BEND ALUCOAT

Dammdicken/mm

Stck/VPE Stck/VPE Stck/VPE Stck/VPE
*12/15 7 a.A. a.A.
18 a.A. 7
22
28
35
42
48
54
57
60
64
70
76
89
102
108
114
133
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Weitere Ausfiihrungen, Abmessungen und Ddmmdicken auf Anfrage.
10


https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/rohrschalen-fur-die-technische-gebaudeausrustung-industrielle-anwendungen-und-rohrabschottungen/paroc-hvac-combi-alucoat-t
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AUSSENDURCHMESSER - MULTI-LAYER-SYSTEM C€
FUR ROHRSCHALEN UND SEGMENTE

D (Z0HEEN /st S SCCN 20 T30 T a0 50 [0 [70 [ 5o [ o0 [100]1100120]130 140l 150l 160l

in mm in mm inmm " -
AuBerer Durchmesser in mm

12 52 72 994 115
15 52 72 924 115
18 62 82 1020 115 141 154
22 62 82 1020 128 141 167
%'/ 20/ 269 28 72 92 102 128 154 167
35 72 92 115 141 1540 180 193 219 232 258
1%/ 32/ 42,4 42 82 102 128 141 167 180 2064 219 245 258
1%'/ 40/ 483 48 92 115 128 154 167 193 206 232 2450 271
S 54 92 115 128 154 180 193 219 232 258 271
P 57 102 115 141 154 180 193 219 232 258 271
60 102 115 141 154 180 206 219 245 258 284 [2970
EEETY Y 64 102 128 141 167 180 206 219 245 258 284 310
70 115 128 154 167 193 2064 232 245 271 284 310
2%"/ 65/76,1 76 115 141 154 180 193 219 232 258 271 284 310
89 128 154 167 193 206 232 245 271 284 310 323
P 102 141 167 180 206 219 245 258 284 297 323 336
| 108x2,0 | R 167 193 206 232 245 271 284 310 323 349
114 180 193 219 232 258 271 297 310 336 349
| B

121 180 206 219 245 258 284 297 323 336 362
T 127 193 206 232 245 271 284 310 323 349 362
| 133x30 | EEE 193 219 232 258 271 297 310 336 349 375
140 206 219 245 258 284 297 323 336 362 375
[ B T 219 232 258 271 297 310 336 362 375 401
| 159x30 | TS 219 245 258 284 297 323 336 362 375 401
] 162 219 245 258 284 297 323 336 362 383 401
168 232 245 271 284 310 323 349 362 388 414 427 453 466 492
178 232 258 284 297 323 336 362 375 401 414
194 258 271 297 310 336 349 375 388 414 440 453 479 492 518
B 208 271 284 310 323 349 362 388 414 427 453 466 492 505 _531
219 284 297 323 336 362,375 401 414 440 453 479 505 518 544
230 284 310 336 349 375 388 414 427 453 466 492 505 531 544
240 297 323 336 362 375 401 414 440 466 479 505 518 544 557
245 310 323 349 362 388 401 427 440 466 479 505 531 544 570
259 323 336 362 375 401 414 440 453 479 505 518 544 557 583
273 336 349 375 388 414 427 453 479 492 518 531 557 570 596
289 375 388 414 427 453 466 492 505 531 544 570 583 609
| T 375 401 414 440 453 479 492 518 531 557 570 596 609
B 305 388 401 427 440 466 479 505 531 544 570 583 609 622
324 401 427 440 466 479 505 518 544 570 583 609 622 648
356 453 479 492 518 531 557 570 506 622 635 661 674
I 371 446 492 505531 557 570 596 609 635 648 674 687
406 505 531 544 570 583 609 622 648 661 687 700 726
426 531 544 570 583 609 622 648 661 687 700 726 752
|| 18745074570 |y 557 583 596 622 635 661 674 700 713 739 752 778
| 583 506 622635 661 674 700 713 739 765 778 804
508 609 622 648 674 687 713 726 752 765 791 804 830
BT s33 635 648 674 687 713 739 752 778 791 817 830 856
B ssg 661 674 700 713 739 752 778 804 817 843 856 882
612 713 726 752 778 791 817 830 856 869 895 908 934
B e30 726 752 765,791 804 830 856 869 895 908 934 947
| | 28'/700/711,0 AL 817 830 856 869 895 908 934 960 973 999 1012 1038,
B e 856 882 908 921 947 960 986 999 1025 1038 1064 1077
| | 32'/800/8130 [NEIE 907 934 947 /973 999 1012 1038 1051 1077 1090 1116 1159,
| B V) 921 947 960 986 99 1025 1038 1064 1077_1103_1116_1142,
|| 36'/900/9140 [SCEET 1012 1038 1051,1077_1090_1116_1129_1155,1168 1194 1220 1233
| |40'/1000/1016,0 S 1116 1142 1155 1181 1194 1220 1233 1259 1272 1290 1311

Innendurchmesser der Rohrschale
Stahlrohr nach DIN EN 10255 (schwer - mittelschweres Stahlrohr)
Edelstahl / Kupfer / C-Stahl (diinnwandiges Stahlrohr) / Wanddicke kann variieren

100% Dammung gemaB GEG 200% Dammung gemaB GEG 1 PAROC Lock 100 |
Stahlrohr N stahirohr b= == 4 1
Kupfer / diinnwandiges Stahlrohr (C-Stahl) / Edelstahl Kupfer / dinnwandiges Stahlrohr (C-Stahl) / Edelstahl
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DAMMDICKEN NACH GEG 100% / 200%

1. Lage - PAROC Hvac Section AluGoat T
2. Lage - PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Section AluGoat T

8 (13,5) <22 mm 15 % 20 15 x 40
10 (17,2) 18 <22 mm 18 18x 20 18 x 40
5(21,3) 22 <22 mm 22 22 %20 22 x 40
20 (26,9) <22 mm 28 28x 20 28 x 40
28 v2amm/ 28 28 x 30 28 X 60
25 (33,7) 35 w2amm/ 35 35x 30 35x 60
32 (42,4) 42 <40 mm 42 42 x40 42 %80
40 (48,3) 48,3 <50 mm 48 48 x50 48100
54 <50 mm 54 54 x 50 54%100
50 (60,3) 60,3 <60 mm 60 60 x 60 60 x 120
64 <60 mm 64 64 % 60 64 %120
70 <70 mm 70 70 x 70 140 (70x100/271 + 273x40/349)
65 (76,1) <70 mm 76 76 x 70 140 (76x100/271 + 273x40/349)
76,1 <80 mm 76 76 x 80 160 (76x100/271 + 273x60/388)
80 (88,9) 88,9 <90 mm 89 89 x 90 180 (89x90/271 + 273x90/453)
108 =100mm 108 108 x 100 200 (108x80/271 + 273x120/518)
100(1143) 1143 >100mm 114 114 %100 200 (114x80/271 + 273x120/518)
133 =100mm 133 133X 100 200 (133x80/297 + 305x120/544)
125(1397) 1397  =100mm 140 140 X 100 200 (140x80/297 + 305x120/544)
159 =100 mm 159 159 x 100 200 (159x120/401 + 406x80/570)
150(168,3) 1683  =100mm 168 168 x 100 200 (168x80/323 + 324x120/570)
194  =100mm 194 194 x 100 200 (194x80/349 + 356x120/596)
200(2191) 2191  =100mm 219 219X 100 200 (219x120/453 + 457x80/622)
250(2730) 273 =100mm 273 273x100 200 (273x100/479 + 479x100/674)
300(3239) 3239  =100mm 324 324%100 200 (324x90/505 + 508x110/726)

* Stahlrohre nach EN 10255 (mittelschweres Stahlrohr)
** Rohre mit geringerer Wanddicke (Edelstahl, C-Stahl, Kupfer)
**+* die Ddmmdicken der PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat ist je nach Rohrdurchmesser zu priifen evtl. ist eine mehrlagige Montage notwendig

12
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b E- b

PAROC Hvac

Lamella Mat AluCoat
oder Hvac Mat AluCoat

A 0,040

100%*** in mm

30
30

30

40

40

50
60
70
70
80
90
90
100
110
130
130
130
130
130
130
130
130
130

130

PAROC Hvac

Lamella Mat AluCoat
oder Hvac Mat AluCoat

A 0,040

200%*** in mm

60
60

60

80

80

100
120
140
140
160
180
180
200
220
260
260
260
260
260
260
260
260
260

260

1. Lage - PAROC Hvac Section AluCoat T
2. Lage - PAROC Lamella Mat AluCoat
oder Hvac Mat AluCoat

A0,035+A 0,040

200%*** in mm
15x20+30
18 x 20+ 30
22x20+30
28x20+30

28 x30+40

35x30+40
42 x40 + 50
48 x 50 + 60
54x50+70
60 x 60 + 80
64 x 60+ 100
70 x 100 + 50
76 x 100 + 50
76 x 100 + 80
89 x 100+ 100
108 x 120 + 100
114 x 120 + 100
133 x 120 + 100
140 x 120 + 100
159 x 120 + 100

168 x 120 + 100

194 x 100 + 2x60

219x 120+ 100

273 x120+ 100

324 x 120+ 100

RECHNERISCHER NACHWEIS
Wirmestromberechnung
Medium 60 °C/ Umgebung 20 °C

ohne Ummatelungssystem

Rohrschale
(200%)

in W/m

4,5

4,8
53
59
5,0
5,6
54
52
5,5
53
54
5,4
5,6
52
5,4
5,6
5,8
6,3
6,4
6,9
71
7.8
8,3
9,6

12,4

Produktkombination
(200%)

in W/m
4,4
4,8
52
58
51
5,6
55
53
5,5
54
55
5,4
5,6
5,2
5,4
5,7
58
6,3
6,5
7,0
72
79
8,4
9,6

12,3

13
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PAROC BRANDSCHUTZLOSUNGEN FUR ROHRDURCHFUHRUNGEN
PAROC HVAC ALUCOAT T / PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T

Unsere neuen Brandschutzprodukte fiir Wand- und Deckendurchfiihrungen sind eine wartungsfreie,
langlebige Losung fiir brennbare und nichtbrennbare Rohre, die nach dem européischen Standard EN 1366-3
getestet wurden. Je nach Variante erfiillen sie die Feuerwiderstandsklassen R30 bis R120, das bedeutet, sie
verhindern bis zu zwei Stunden lang das Ubergreifen des Feuers auf andere Brandabschnitte. Zudem wirkt die
Aluminiumkaschierung als Dampfsperre und schiitzt vor Kondensation.

ZUGELASSENER BRANDSCHUTZ MIT PAROC STEINWOLLE

Anwendung bei nichtbrennbaren Rohren

Durch die Rohrabschottung diirfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder

Kupfer unter Berlicksichtigung der Bestimmungen durchgefiihrt werden, die

fiir Wasser und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung,

nichtbrennbare Fliissigkeiten, Dampfe oder Staube, nichtbrennbare Gase

(mit Ausnahme von Liiftungsleitungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre), '
Staubsaugleitungen, brennbare Fliissigkeiten, brennbare oder brandférdernde '
Gase oder brennbare Staube gelten.

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis: Nr. P-3124/165/14-MPA BS

Anwendung bei brennbaren Rohren Fiir die Verwendung

. . .o . . in nichttragenden,
Durch dlg Rohrabschottung d"urfen brennbgre Bohre unter Beruckswhhgung raumabsehlieRenden Trennwéinden
der Bestimmungen durchgefiihrt werden, die fiir Rohrleitungsanlagen fiir Trink- in Metallsténderbauweise, in

. . .. .. . Massivwéanden und Massivdecken

wasser-, Betriebswasser-, Heiz-, Kélte- und Kiihlwasserleitungen aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
(geschlossene wasserfiihrende Leitungssysteme) gelten. oder Porenbeton.
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis: Nr. P-3126/167/14-MPA BS Montage- mit Nullabstand méglich

AbP Nr. P-3124/165/14-MPA BS
AbP Nr. P-3126/167/14-MPA BS

Montage-Video

lhre Vorteile auf einen Blick:

+ Warmeleitfahigkeit nach GEG bei 40 °C Mitteltemperatur 0,035 W/(mK)

+ Nicht brennbar gemaR DIN EN 13501-1: A2, - s1,d0

+ Schmelzpunkt > 1000 C° nach DIN 4102-17
Rohrabschottungen fiir nichtbrennbare Rohrleitungen (@ < 10 - < 324 mm) der Feuerwider-
standsklassen R30 bis R120;
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3124/165/14-MPA BS
Rohrabschottungen fiir brennbare Rohrleitungen (@ < 16 - < 110 mm) der Feuerwiderstandsklassen
R30 bis R120; Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3126/167/14-MPA BS
Einfache und flexible Abschottungsmaglichkeiten mit einem Produkt ohne zusatzliches Brand-
schutzzubehor

« Zuverlassiges, nachhaltiges und wartungsfreies Brandschutzsystem

+ Praxisorientierte Brandschutzlésungen

+ AS-Qualitat nach DIN EN 13468

+ Silikonfrei - LABS Konformitat, gepriift nach VDMA 24364:2018-05


https://www.youtube.com/watch?v=6rrjd24a1gs
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BAURECHTLICHE GRUNDLAGEN/NACHWEISE

PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T / PAROC Pro Section 140 Clad T
Brandschutztechnisch wirksame Dammung z.B. R30 bis R120, oder gemaR den Erleichterungen

der MLAR; Fassung 10.02.2015 (gea. durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 03.09.2020)
Ausgabe 3 vom 30.04.2021 - Abschnitt 4.2 und 4.3

Die Anwendung auf Grundlage der MLAR 2015 und den baurechtlichen eingefiihrten Fassungen
in den Bundeslandern (LAR/RbALei):

Baurechtliche Rohrwerkstoff (R) Brandschutztechnisch wirksame Dammung
Grundlagen/Nachweise AuBendurchmesser da [mm] PAROC Hvac Section AluCoat T

Stahl Die D&mmung kann durch das Bauteil durchge-

Erleichterung der MLAR, Abschnitt 4.2 fiihrt werden.

fir feuerhemmende Wande . gﬂilss/tglr\llllL unbegrenzt Befestigung nichtbrennbar, keine MafRvorgaben
L.
+ Stahl L )
Erleichterung der MLAR, Abschnitt 4.3 * (E;delstgwlL da <160 mm ?Ulﬁr??/vrzmgﬂg kann durch das Bauteil durchge-
feuerhemmende bis feuerbestandige uss/ Befesti Lichtbrennbar kei 3 b
Winde und Decken - Kupfer efestigung nichtbrennbar, keine MafRvorgaben

Ls.

+ Kunststoffrohre B1/B2 da=<32mm

Verwendung als Streckenddmmung zum Die Dammung PAROC Hvac Section AluCoat T/

alle Werkstoffqualitdten

Anschluss an die brandschutztechnisch A/B1/B2 alle Durchmesser PAROC Hvac Combi AluCoat T kann unbegrenzt
wirksame Ddmmung

eingesetzt werden.

R90/R120 Wand und Decke mit Kupferrohrleitungen R90/R120 Wand und Decke mit Rohrleitungen
(Stahl, Gusseisen, Edelstahl)

PAROC Hvac Section AluCoat T/ PAROC Hvac Combi AluCoat T PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T
Rohrdurch- | Rohrwan- | Anwen- Langeder | Dammdicke Rohrwan- | Anwen- Dammdicke
messer dungsstarke | dungsfall* | Ddmmung dungsstarke | dungsfall*
(mm) (mm) (W) W) W) (mm) W) (mm)
<10 =0,8 LS,CS 1200 20-50 <10 >0,8 LS,CS 1200 20-50
>10-22 =10 LS, CS 1200 20-80 >10-22 =10 LS, CS 1200 20-80
>22-42 >1,2 LS, CS 1200 20-80 >22-42 >1,2 LS, CS 1200 20-80
> 29-54 215 LS 1200 30 >42-54 > 3,0 LS, CS 1200 30-100

CS - 30-100 >54-89 24,0 LS,CS 1200 40-100
>54-89 22,0 Cs - 40-100 >89-108 24,0 Cs - 40-100
>89-108 22,5 CS - 40-100 >108-324 =42 CS - 50-100

* LS = definierte Streckenddmmung (mind. 1200 mm), * LS = definierte Streckenddmmung (mind. 1200 mm),

CS = durchgéngige Dammung (iiber den gesamten Brandabschnitt) CS = durchgéngige Dammung (iiber den gesamten Brandabschnitt)
R90/R120 Wand und Decke mit Verbundrohren (PE-AL-PE) R90/R120 Wand und Decke mit Verbundrohren (PE-AL-PP)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
<16 >2,0 >0,2 <32 >4,5
>16-20 22,0 20,4 >32-40 25,6
>16-20 22,25 >0,2 >40-50 26,9
>20-25 22,5 20,2 >50-63 28,7 >0,15
>20-26 >3,0 >0,5 >63-75 >10,4
>25-32 23,0 20,35 >75-90 =215,0
>26-32 23,0 20,6 >90-110 >15,1
>32-40 =35 =085 Weitere Informationen zum Einsatz der
>32-40 24,0 20,35 PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC
>40-50 24,0 21,0 Hvac Combi AluCoat T fiir R30 bis R120
>40-50 24,5 20,5 Rohrabschottungen finden Sie in unseren
>50-63 245 212 AbP Nr. P-3124/165/14-MPA BS und
> 50-63 250 20,6 AbP Nr. P-3126/167/14-MPA BS
>63-75 26,0 >1,35
>63-75 275 20,7
>75-90 >8,5 =09
>90-110 >210,0 >1,0

15
Nichtbrennbare Rohrleitungen Brennbare Rohrleitungen


https://www.paroc.de/-/media/files/certificates/de-fire-appr-mpa-1-de.ashx
https://www.paroc.de/-/media/files/certificates/de-fire-appr-mpa-2-de.ashx
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DAMMPLATTEN

PAROC FIRE STEEL PROTECT

Steinwolle-Dammplatte geeignet als Brandschutzplatte fiir Stahlkonstruktionen

Datenblatt

Lange Breite GroBRgebinde Preis
mm mm m?/Palette EUR/m?

Zubehor (Seiten 20 - 26):
PAROC Head Pins Insulated
PAROC Spiralschrauben

PAROC Pro Knife XTK001/003
PAROC Schweilgeréat - ZTM 100

Anwendung

e Brandschutzbekleidung fiir Stahlkonstruktionen
Technische Eigenschaften

e Schmelzpunkt >1000 °C nach DIN 4102-17

o Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: Al

» Warmeleitfahigkeit A, = 0,038 W/(mK) entsprechend EN 13162

o Wasserabweisend nach DIN EN 1609

o LABS Konformitat, gepriift nach VDMA 24364:2018-05

» CE-Bezeichnungsschliissel: MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

1200 172,80 24,20
25 1200 600 5,76 138,24 29,05
30 1200 600 5,04 110,88 41,10
40 1200 600 3,60 86,40 56,15
50 1200 600 2,88 69,12 72,45
60 1200 600 2,88 57,60 87,05

PAROC FIRE STEEL PROTECT ALUCOAT

Steinwolle-Dammplatte einseitig mit einer gitternetzverstarkter Aluminiumfolie
kaschiert geeignet als Brandschutzplatte fiir Stahlkonstruktionen

Datenblatt

Lange Breite GroBgebinde Preis
mm mm m?/Palette EUR/m?

Zubehor (Seiten 20 - 26):
PAROC AluCoat Tape
PAROC Head Pins Insulated

PAROC Spiralschrauben

PAROC Pro Knife XTK001/003
PAROC Schweilgeréat - ZTM 100
PAROC Spatula

Anwendung

« Brandschutzbekleidung fiir Stahlkonstruktionen
Technische Eigenschaften

e Schmelzpunkt >1000 °C nach DIN 4102-17

o Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: Al

» Warmeleitfahigkeit A, = 0,038 W/(mK) entsprechend EN 13162

o Wasserabweisend nach DIN EN 1609

o LABS Konformitat, gepriift nach VDMA 24364:2018-05

o CE-Bezeichnungsschliissel: MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(6,00)

1200 172,80 27,35
25 1200 600 5,76 138,24 36,50
30 1200 600 5,04 110,88 48,65
40 1200 600 3,60 86,40 63,35
50 1200 600 2,88 69,12 81,30
60 1200 600 2,88 57,60 97,80


https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/dammplatten-fur-den-brandschutz-und-technische-gebaudeausrustung/paroc-fire-steel-protect
https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/dammplatten-fur-den-brandschutz-und-technische-gebaudeausrustung/paroc-fire-steel-protect-alucoat
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Uberzeugende, zuverlissige Eigenschaften,
die nachhaltig zum baulichen Brandschutz beitragen

Feuerwiderstandsqualitat bis zu R240 (4 Stunden)
fiir Stahlkonstruktionen gepriift nach DIN EN 13381-4

europaisch zugelassene Anwendungen - Nachweis
(European Technical Assessment) ETA-18/0265

alle Vorteile komplexen Brandschutzes in Verbindung mit den
Eigenschaften von Steinwolle-Dammplatten

ohne zusitzliche Lacke oder Farben einsetzbar
keine Reinigung der zu schiitzenden Oberflache
relativ geringes Gewicht; minimiert das Gesamtgewicht der zu schiitzenden Konstruktion

niedriger Wartungsaufwand

bietet neben warmedammenden und brandschutztechnischen zusitzlich ausgezeichnete
larmreduzierende Eigenschaften

baurechtlich zugelassene Konstruktionen mit SchweiBspins oder Spiralschrauben méglich
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OEM-SYSTEMLOSUNGEN/SCHALLDAMMPLATTEN C€
PAROC INVENT G9/N3 (erhltich in 40/60/80/100 kg/m® Raumgewicht) Zubehe (eiten20- 20

Steinwolle-Ddmmplatte einseitig oder beidseitig mit Glasvlies schwarz kaschiert i %’;ngg Tape 8

PAROC Tape G1
Anwendung PAROC Pro Knife XTK001/003
» Steinwolle-Dammplatte einseitig oder beidseitig mit
Glasseidengewebe schwarz kaschiert
o Warmedammung mit besonderen akustischen Eigenschaften zur
AuRen- und Innenanwendung von Liiftungskanélen in der Technischen
Gebaudeausriistung (TGA)
Technische Eigenschaften
e Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
« Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A2-s1, dO, DIN 4102-16
e Obere Anwendungsgrenztemperatur < 250 °C
« Die Oberflachentemperatur der Kaschierung ist auf 80 °C zu begrenzen
' o o Wasserabweisend nach DIN EN 1609
InVent40 G9  InVent 60 G9 (] AS—QuaIitét nach DIN EN 13468
o LABS Konformitat, gepriift nach VDMA 24364:2018-05
e CE-Bezeichnungsschlissel: MW-EN 14303-T5-WS1

G9 - Glasseidengewebe schwarz (gepriift nach VDI 6022)
N3 - Glasvliesgewebe schwarz

InVent 60 N3
Dice o | e

PAROC InVent Slab G9 InVent 40 InVent 60

50 2000 1200 57,60 26,40 29,40

100 2000 1200 28,80 40,20 47,80
PAROC InVent Slab N3 InVent 60

50 2000 1200 57,60 21,85

100 2000 1200 28,80 38,35

Weitere Abmessungen und Raumgewichte auf Anfrage

WEICHSCHOTTSYSTEME
PAROC PYROTECH SLAB 160

Steinwolle-Dammplatte geeignet als Basisdammplatte fiir Weichschottsysteme mit einer externen
Brandschutzbeschichtung

o Anwendung
¥ !35‘
?;__,.ﬁ i ‘ﬂ"ﬁ e Brandschutz als Kombiabschottung von Kabeln und nichtbrennbaren Rohr-
= T_,.;..} leitungen in Massivwanden und -decken

Technische Eigenschaften

e Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17

« Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1, DIN 4102-16

 Kurzzeitige Wasseraufnahme (deklariert), WS, Wp, Wert: < 1 kg/m?2 DIN EN 1609
o LABS Konformitat, gepriift nach VDMA 24364:2018-05

o Wasserdampfdurchgangswiderstand der Kaschierung, Wert: MV2 EN 12086
o CE-Bezeichnungsschliissel: MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Datenblatt
ENEEEE N
mm mm m?/Palette EUR/m?
1000/1200 2,40 /2,88 20,60/ 69,12 36,00
60 1000/1200 600 2,40 /2,88 24,75/ 57,60 43,15
80 1000/1200 600 1,80/2,16 32,95/ 43,20 57,55


https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/dammplatten-fur-den-brandschutz-und-technische-gebaudeausrustung/paroc-pyrotech-slab-160
https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/dammplatten-fur-den-brandschutz-und-technische-gebaudeausrustung/paroc-pyrotech-slab-160
https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/dammplatten-kaschiert-fur-industrielle-und-schalltechnische-anwendungen/paroc-invent-60-g9
https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/dammplatten-kaschiert-fur-industrielle-und-schalltechnische-anwendungen/paroc-invent-60-n3
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STOPFISOLIERUNG 3
PAROC PRO LOOSE wWOOL

Lose Steinwolle mit geringem Bindemittelanteil

Anwendung

e Durch die hohe Verdichtungsmdaglichkeit der Steinwolle, ist sie besonders
zur warmetechnischen Fiillung von Hohlrdumen in Bégen, Kappen
und Halterungen geeignet sowie der Verschluss von Bauteil6ffnungen
(systemrelevant zur klassifizierten Bauteilabschottung mit Paroc
Dammstoffen)

Technische Eigenschaften

e Schmelzpunkt > 1000 °C / DIN 4102-17

 Nichtbrennbar A1 / DIN EN 13501

« Glimmverhalten (kontinuierliches Schwelen) / DIN EN 16733

« Obere Anwendungsgrenztemperatur max. 300 °C (ohne Komprimierung)

o AS-Qualitat nach DIN EN 13468

« Silikonfrei

o CE-Bezeichnungsschliissel: MW-EN 14303-T2-ST(+/250)300-WS1-CL10

o Dammstoffkennziffer 10.09.99.99.50 gemafl AGI Q 132

Nennwert der Warmeleitfahigkeit A nach DIN EN 12667

t °C 50 100 150 200 250 300 400
Datenblatt A p W/mK 0,042 0,054 0,068 0,085 0,106 0,132 0,199
kg/Foliensack GroRgebinde Preis
kg/Pal. EUR/kg
14 504 4,30

679°%C

65,0

60,0

350

=00

4510

40,0

35,0

300

23,0

21,0 °C

Quelle: Oliver Bock, bo-bautec
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https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/dammplatten-kaschiert-fur-industrielle-und-schalltechnische-anwendungen
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ZUBEHOR
PAROC HVAC THERMAL SUPPORT

20

2@

Montage-Video

Durchmesser
inmm

15

18

22

28

35

42

48

54

57

60

64

70

76

84

89
102
108
114
121
127
133
140
156
159

EUR/Stiick

7,70
8,00
8,10
9,40
9,30
10,30
10,70
11,30
11,50
11,80

20

Erkldrung zum Verpackungsinhalt:

Anwendung
o Dammsegmente zur Warme- bzw. Kaltebriickenlosen Halterung von

Rohrleitungen
» Vorkonfektionierte, diffusionsdichte Kaschierung fiir Nieder- und

Wechseltemperaturleitungen

« Fiir alle handelsiiblichen, auf den Rohrschalenaulendurchmesser
angepassten Rohrschellen geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Eigenschaften
o Nichtbrennbar DIN EN 13501-1; A2,-s1, dO
« Die Oberflachentemperatur der Kaschierung ist auf 80 °C zu begrenzen
o Wasserabweisend nach DIN EN 1609
o AS-Qualitat nach DIN EN 13468 und AGI Q 132

Nennwert der Warmeleitfahigkeit A nach DIN EN 1SO 8497

t

;"N, P

Verpackungs-
inhalt

PL120/CR33
PL120/CR33
PL120/CR33
PL120/CR21
PL120/CR21
PL60/CR24
PL60/CR24
PL60/CR24
PL60/CR24
PL60/CR24

PL- Anzahl Kartons auf einer Palette

CR- Anzahl Rohrtrager in einem Karton

°C

W/mK

EUR/Stiick

9,50

10,50
10,90
11,30
11,90
12,10
12,70
13,00
13,20
13,50
13,80
14,20
14,60
17,80
18,00
18,30
18,60
19,00
19,80
22,30
22,80
23,20
24,60
24,80

50 100 150
0,041 0,047 0,054
Dammdicken/mm
30
verpackungs: g p/siiick

PL120/CR21 10,80
PL60/CR24 11,50
PL60/CR24 12,00
PL60/CR24 12,70
PL60/CR24 12,90
PL60/CR24 13,70
PL38/CR28 14,00
PL38/CR28 14,30
PL38/CR28 14,80
PL38/CR28 15,00
PL38/CR24 15,20
PL38/CR24 15,60
PL38/CR20 16,00
PL38/CR16 18,00
PL38/CR15 18,20
PL16/CR36 18,60
PL16/CR36 19,40
PL16/CR27 21,10
PL16/CR27 23,70
PL16/CR27 24,80
PL16/CR27 25,50
PL16/CR21 25,90
PL16/CR18 26,20
PL16/CR18 26,60

200 250
0,063 0,073

40
Verpackungs-
inhalt
PL60/CR24
PL60/CR24
PL60/CR24
PL60/CR24
PL38/CR28
PL38/CR24
PL38/CR24
PL38/CR24
PL38/CR20
PL38/CR20
PL38/CR20
PL38/CR20
PL38/CR20
PL16/CR36
PL16/CR36
PL16/CR27
PL16/CR27
PL16/CR27
PL16/CR21
PL16/CR21
PL16/CR18
PL16/CR18
PL8/CR29
PL8/CR29

300

0,085

EUR/Stiick

12,70
12,90
13,80
14,20
15,30
16,00
17,30
18,00
18,50
18,90
19,30
20,70
21,10
21,80
22,20
24,40
24,80
25,30
25,80
26,00
26,40
26,80

400
0,110

50

Verpackungs-
inhalt

PL38/CR28
PL38/CR28
PL38/CR24
PL38/CR24
PL38/CR20
PL38/CR20
PL38/CR20
PL38/CR20
PL38/CR20
PL38/CR20
PL16/CR36
PL16/CR36
PL16/CR30
PL16/CR27
PL16/CR27
PL16/CR21
PL16/CR21
PL16/CR18
PL16/CR18
PL8/CR29
PL8/CR29
PL8/CR29


https://www.youtube.com/watch?v=Km-wxo10P_M

ZUBEHOR
PAROC HVAC THERMAL SUPPORT

CL-K

Montage-Video
Durchmesser
Inmm
EUR/Stiic

15
18 15,10
22 15,30
28 15,70
35 16,10
42 16,90
48 17,70
54 18,50
57 19,00
60 19,80
64 20,70
70 21,70
76 22,80
84 23,90
89 25,10
102 26,30
108 27,00
114 27,40
121 27,80
127 28,20
133
140
156
159

Anwendung
o Dammsegmente zur Warme- bzw. Kaltebriickenlosen Halterung von
Rohrleitungen
 Vorkonfektionierte, diffusionsdichte Kaschierung fiir Nieder- und
Wechseltemperaturleitungen
« Fiir alle handelsiiblichen, auf den Rohrschalenaulendurchmesser
angepassten Rohrschellen geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Eigenschaften
o Nichtbrennbar DIN EN 13501-1; A2,-s1, dO
« Die Oberflachentemperatur der Kaschierung ist auf 80 °C zu begrenzen
o Wasserabweisend nach DIN EN 1609
o AS-Qualitat nach DIN EN 13468 und AGI Q 132

Nennwert der Warmeleitfahigkeit A nach DIN EN I1SO 8497

60

K Verpackungs-
inhalt

PL38/CR20
PL38/CR20
PL38/CR20
PL38/CR20
PL16/CR36
PL16/CR36
PL16/CR30
PL16/CR30
PL16/CR30
PL16/CR30
PL16/CR30
PL16/CR30
PL16/CR21
PL16/CR21
PL16/CR18
PL8/CR29
PL8/CR29
PL8/CR29
PL8/CR29

Erklérung zum Verpackungsinhalt:

PL- Anzahl Kartons auf einer Palette

CR- Anzahl Rohrtréager in einem Karton

t °c 50
e W/mK 0,041
70
EUR/Stiick Verpackungs:
1540  PL16/CR36
16,00  PL16/CR36
1670  PL16/CR30
1710  PL16/CR30
18,00  PL16/CR30
1890  PL16/CR30
20,20  PL16/CR30
21,60  PL16/CR25
2310  PL16/CR25
24,70  PL16/CR25
26,50  PL16/CR18
2720  PL16/CR18
2780  PL8/CR29
2810  PL8/CR29
28,50  PL8/CR29

100

150

0,047 0,054

Dammdicken/mm

EUR/Stlic

16,80
17,70
18,50
19,10
20,10
21,00
22,20
23,30
24,50
25,70
27,10
28,80
29,10

80

K Verpackungs-
inhalt

PL16/CR30
PL16/CR30
PL16/CR30
PL16/CR25
PL16/CR25
PL16/CR18
PL16/CR18
PL16/CR18
PL16/CR18
PL8/CR35
PL8/CR35
PL8/CR29
PL8/CR29

PAROC Bruttopreisliste - HVAC - April 2023

200

0,063

EUR/Stiic

21,50
22,30
23,50
24,20
24,70
25,00
25,40
26,00

250 300

0,073 0,085 0,1

90

K Verpackungs-
inhalt

PL16/CR18
PL16/CR18
PL8/CR35
PL8/CR35
PL8/CR35
PL8/CR35
PL8/CR35
PL8/CR35

EUR/Stiic

22,50
23,70
25,00

400

10

100

K Verpackungs-
inhalt

PL8/CR35
PL8/CR35
PL8/CR35
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https://www.youtube.com/watch?v=Km-wxo10P_M

DER EINSATZ VON PAROC ROHRTRAGERN
BIETET VIELE VORTEILE:

* ENERGIEEFFIZIENTE DAMMUNG
Mit PAROC Rohrtragern konnen Rohrleitungen mit ausreichend Platz fir eine
optimale Dammung installiert werden.

e MINIMIERUNG VON WARMEBRUCKEN
Die Verwendung von PAROC Rohrtragern tragt zu einer verbesserten
Energieeffizienz und Warmedammung bei; Warmebricken werden vermieden.

e REDUZIERT DAS RISIKO VON LEGIONELLENBILDUNG
PAROC Rohrtrager reduzieren Temperaturschwankungen in den Rohren und
damit das Risiko von Legionellenbildung in stehendem Leitungswasser.

¢ MINIMIERUNG VON KONDENSATBILDUNG d

Eine nahtlose Dammung mit dampfdichter, durchgehender Materialoberflache
und stabile Klebeverbindungen verhindern die Bildung von Kondensat.

e SCHALLABSORBIEREND
PAROC Rohrtrager dampfen Gerausche und Vibrationen, wenn die Aufhangung
nicht direkt am Rohr angebracht wird.

* REDUZIERTER AUFWAND
PAROC Rohrtrager haben eine lange Lebensdauer und sind bei
ordnungsgemaler Montage wartungsfrei.

e SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE
Kein Zuschnitt erforderlich (vorkonfektionierte Passtlicke)

e SICHERE MONTAGE
Die robuste Clad Folie verhindert Oberflachenbeschadigungen bei Verschluss
der Halterungen.

* KOMPATIBEL ZU GANGIGEN AUFHANGUNGEN
Herstellerunabhangige Auswahl der Halterungen, da im Lieferumfang nicht
enthalten.

e NICHT BRENNBAR
PAROC Steinwolle ist nicht brennbar (Rohrtrager A2L-s1, d0 gemal DIN EN
13501) und tragt zu keinerlei Brandlasterhhung bei.

* FEUCHTIGKEITS- UND WASSERABWEISEND
PAROC Steinwolle ist hydrophobiert und entspricht u. a. den hochsten
Anforderungen hinsichtlich wasserabweisender Eigenschaften.

o4
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ZUBEHOR
PAROC ALUBANDS

Befestigungsbander aus Aluminium, speziell zur Fixierung von Paroc Dimmsystemen
(Clad System) geeignet.

Anwendung
« Einfaches und schnelles Schlielfen der Bdnder durch vorkonfektionierten
VerschluR.
L&Y
= . 9
Artikelnummer Stuck/VPE Preis/VPE
8506083 914 95,35
8506444 1219 19 50 110,05
8508492 1416 19 50 124,75

Kunststoffspachtel zum unterstiitzenden Andriicken sowie zur optischen Glattung des Tapes

Artikelnummer VE Stuck / Karton Preis EUR/Karton

8566878 100 27,00

PAROC SCHNEIDETISCH XTT 001

Anwendung

o Effektive Herstellung von préazisen, rechtwinkligen und passgenauen
Dammzuschnitten

¢ Flexible Dammdickenanpassung, Klappbar, Gewicht ca. 14 kg inkl.
Schneidemesser

o Winkel individuell einstellbar

-mm_ TRl (R O R o

8517980 1300 3068,70

23
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ZUBEHOR

PAROC TAPE G9
Klebeband aus Glasgewebe schwarz mit Acrylatklebstoff
Anwendung
 Verklebung von StoRen bei PAROC Produkten mit Glasgewebe-Optik
in schwarz

Technische Eigenschaften

e Oberflachentemperatur der Isolierung > +5 °C

« Oberflache der Isolierung muss trocken, staub- und fettfrei sein - Lagerung
trocken bei einer Umgebungstemperatur -10 °C bis +30 °C und geschiitzt vor
Sonneneinstrahlung

Artikelnummer Anzahl RoIIen/Karton Preis EUR/Rolle

8576169 25,10
8576170 50 75 16 42,50
8576168 50 100 12 50,40
PAROC TAPE G1
Klebeband aus Glasgewebe weiss mit Acrylatklebstoff
Anwendung

o Verklebung von StofRen bei PAROC Produkten mit Glasgewebe-Optik in weil}

Technische Eigenschaften

o Oberflachentemperatur der Isolierung > +5 °C

o Oberflache der Isolierung muss trocken, staub- und fettfrei sein - Lagerung
trocken bei einer Umgebungstemperatur -10 °C bis +30 °C und geschiitzt vor
Sonneneinstrahlung

R

8575639 25,10
8575638 50 75 16 42,50
8575640 50 100 12 50,40

PAROC CLAD ALU TAPE

Klebeband auf Acrylatbasis

Anwendung

» Systemrelavant zur Montage des Clad Dammsystems ausschlieflich im
Innenbereich

o Abdichten von StoRfugen und sonstigen Ausschnitten sowie der Herstellung
von Abschottungsverklebungen

Artikelnummer a Breite mm Anzahl Rollen/Karton Preis EUR/Rolle
8586185 50 50 24 32,15
PAROC CLAD TAPE
Klebeband auf Basis von Butylkautschuk zur Verwendung im Innen- und AuBenbereich
Anwendung

 Butylkautschukklebeband mit sehr hoher Haftung und
Alterungsbesténdigkeit, es kann zur dauerhaft wasserdichten Verklebung
von Paroc Clad Systemen sowie als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre
verwendet werden.

: f .
8576463 13,30
8565761 10 50 12 19,95
8566992 10 75 8 29,85
8577084 10 100 6 39,75
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https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/zubehor-fur-technische-dammung/paroc-clad-alu-tape
https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/zubehor-fur-technische-dammung/paroc-clad-tape
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ZUBEHOR
PAROC ALUCOAT TAPE

Gitternetzverstarktes Aluminium Klebeband einseitig mit einem I6sungsmittelfreien, stark

vernetzten Polyacrylat-Haftkleber und einer silikonisierten Trenn- bzw. Schutzfolie

Anwendung

 Rohrschalenfixierung geman DIN 4140 Ausgabe 05.2023 konform

« Nahezu unsichtbare Verklebung der Sto3- und Langsfugen sowie
Umfangssicherung von PAROC AluCoat Oberflachen, hohe Zugbeanspruchung
und Reilfestigkeit durch die zusétzliche Gitternetzverstarkung

Technische Eigenschaften:

« Oberflachentemperatur der Dammung (Verarbeitungstemperatur) +5 °C bis +40 °C

o Temperaturbestandigkeit -35 °C bis +120 °C

« Oberflache der Isolierung muss trocken, staub- und fettfrei sein

» Lagerung trocken bei einer Umgebungstemperatur +18 °C bis +25 °C und
geschijtzt vor Sonneneinstrahlung

St it e AL

8521538 29,75
8521539 50 75 16 44,05

PAROC BLACKCOAT TAPE

Klebeband aus gitternetzverstirktem Reinaluminium schwarz mit Acrylatklebstoff

Anwendung

» Rohrschalenfixierung gemaR DIN 4140 Ausgabe 05.2023 konform

« Verklebung von StoRen bei PAROC Produkten mit BlackCoat Optik

Technische Eigenschaften

o Oberflachentemperatur der Isolierung > +10 °C

o Oberflache der Isolierung muss trocken und staubfrei sein

o Lagerung trocken bei einer Umgebungstemperatur von +20 °C und geschutzt
vor Sonneneinstrahlung

AT | b

8576174 32,35
8569336 50 75 16 50,90
8576172 50 100 12 67,85
8569337 50 110 12 74,50
8576171 50 120 8 81,40

PAROC HVAC DOTS

Runde vorkonfektionierte Tapes zur Abdeckung von Schwei3pins

Anwendung

ﬁ « Vorkonfektionierte runde Aluminiumklebebandausschnitte mit sehr hoher

7 Haftung und Alterungsbestéandigkeit

% { o Zur dauerhaften Verklebung im Innenbereich
¢ Schnelle, saubere und effektive Verklebung von Ausschnitten und

Befestigungspunkten
Artikelnummer @ mm Stiick/Rolle Anzahl Rollen/Karton Preis EUR/Rolle
8578554 60 750 8 33,00

PAROC CLAD DOTS

Runde vorkonfektionierte Tapes zur Abdeckung von SchweiBlpins (Clad-Folie)

Anwendung
h  Vorkonfektionierte runde Butylkautschukausschnitte mit sehr hoher Haftung
| und Alterungsbestandigkeit
Y 3 e Zur dauerhaften wasserdichten Verklebung im Aufenbereich

» Schnelle und effektive Verklebung von Ausschnitten und
Befestigungspunkten

Stiick/Rolle Anzahl Rollen/Karton Preis EUR/Karton

8579998 778,05
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https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/zubehor-fur-technische-dammung/paroc-blackcoat-tape
https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/zubehor-fur-technische-dammung/paroc-clad-dots
https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/zubehor-fur-technische-dammung/paroc-hvac-dots
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KENNZEICHNUNGSPFLICHT
FUR ROHRABSCHOTTUNGEN

 Brandschutzerweiterungen bis
Rohrdurchmesser 324 mm

» Klassifizierte Bauteildurchdringungen
mit angebundenen Begleitkabeln

* Geprifte Sonderlosung
mit herstellerfremden
Abschottungssystemen

O Clso Clso (o

Nach dem Beschluss Nr. BT-PRF-DE-06-38 der Arbeitsgemeinschaft Brandschutzlaboratorien Deutscher
Materialpriifanstalten sowie der Zustimmung des DIBt, bezogen auf MVVTB (Ausgabe 2019/1) Ifd. Nr. C 4.5
und C 4.6 (Bauarten fiir Abschottungen an Rohrleitungen aus Metall- und thermoplastischen Kunststoffroh-
ren) werden alle nach den 27.05.2020 erstellten oder verlangerten Verwendbarkeitsnachweise (abP, abz,
aBg) einen zusétzlichen Passus unter ,Kennzeichnung der Rohrabschottung” erhalten.

Sobald dieser Textauszug im jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis implementiert ist, besteht eine Kenn-
zeichnungspflicht aller nach diesem baurechtlichen Nachweis hergestellten Rohrabschottungen. Das Schild
ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke dauerhaft anzubringen.

Um PAROC Rohrabschottungssysteme demnéchst schnell und zulassungskonform zu kennzeichnen, hat
PAROC Kennzeichnungsschilder vorratig; diese konnen bei Bedarf angefragt werden.

KENNZEICHNUNG/ABSCHOTTUNGEN

Anwendung
o Kennzeichnung von Paroc Abschottungssystemen

Lange Breite Prels

8569524 150 3,25


https://www.paroc.de/related-documents?product=4A2D0722C99845AE8EBBF1B058612D74&related=B8C91F06F2CF46579706154349D77F03
https://www.paroc.de/related-documents?product=4A2D0722C99845AE8EBBF1B058612D74&related=B8C91F06F2CF46579706154349D77F03
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ZUBEHOR
PAROC HEAD PINS INSULATED

Schweilstift isoliert mit galvanisiertem Teller

Anwendung
« Befestigung von PAROC Produkten mit Aluminiumfolie kaschiert (AluCoat)
e o Empfehlung: nachtréagliche Verklebung mit PAROC Hvac Dots
'___... Technische Eigenschaften
AR « Stift aus St37 verkupfert und isoliert
. .@L o Teller aus St37 galvanisiert
Artikelnummer Liange mm Durchmesser VE Stiick/Eimer Preis EUR/Eimer
8565812 19,0 30 1000 116,65
8565813 22,2 30 1000 118,35
8565814 28,5 30 1000 123,00
8565815 30,5 30 1000 123,80
8565817 38,0 30 1000 126,55
8565818 41,0 30 1000 126,90
8565819 47,6 30 1000 129,05
8565820 50,0 30 1000 148,05
8565821 54,0 30 1000 149,05
8565822 58,0 30 1000 150,15
8565823 60,5 30 1000 150,70
8565826 62,0 30 1000 152,10
8582373 68,0% 30 500 77,60
8582374 72,0% 30 500 78,65
8582375 78,0% 30 500 80,15
8582377 89,0* 30 500 88,45
8582378 98,5+ 30 500 94,40
8582379 101,6* 30 500 95,50
Weitere Abmessungen auf Anfrage; *Achtung - andere Verpackungseinheiten

PAROC BLACKCOAT PINS INSULATED

Schweilstift isoliert mit galvanisiertem Teller schwarz

Anwendung
» Befestigung von PAROC Produkten mit Aluminiumfolie schwarz kaschiert
= (BlackCoat)
’__ e Technische Eigenschaften
, o Stift aus St37 verkupfert und isoliert
o Teller aus St37 galvanisiert in schwarzer Optik

8569309 19,0 30 1000 173,00
8569310 22,2 30 1000 174,75
8569311 28,5 30 1000 179,10
8569312 30,5 30 1000 180,00
8569314 38,0 30 1000 180,95
8569315 41,0 30 1000 182,60
8569316 47,6 30 1000 183,15
8569317 50,0 30 1000 185,15
8569318 54,0 30 1000 186,00
8569319 58,0 30 1000 186,90
8569320 60,5 30 1000 187,75
8569321 62,0 30 1000 188,25
8582380 68,0* 30 500 94,75
8582381 72,0* 30 500 96,05
8582382 78,0* 30 500 97,00
8582383 89,0* 30 500 98,25
8582384 98,5* 30 500 105,15
8582385 101,6* 30 500 110,25

Weitere Abmessungen auf Anfrage; *Achtung - andere Verpackungseinheiten
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ZUBEHOR
PAROC SPIRALSCHRAUBEN (FIRE SPRINGS)

£ & Anwendung
; __.I..-.-'-""'q__ﬁf'-" e Zusétzliche und im System gepriifte Befestigungen der PAROC Hvac Fire
- Slabs BlackCoat miteinander
I_‘_,‘.g-.-f*'ﬁ-Fﬁh .55’ %*‘ Technische Eigenschaften

e Spiralférmige Schraube aus verzinktem Federstahl

: Lange .. Preis
40 500

8556204 XFS 001 186,80
8556205 60 XFS 001 500 196,65
8556206 80 XFS 001 500 205,15
8556203 100 XFS 001 500 212,35
8556200 120 XFS 001 250 117,20
8556201 160 XFS 001 250 146,65
8556202 200 XFS 001 250 191,50
8556199 240 XFS 001 250 264,25

PAROC PRO KNIFE - XTK 001

+ Eignet sich besonders zum Schneiden von Paroc Produkten (Clad Systemen)
+ Zahlenskala auf der Klinge (Ddmmdickenbestimmung)

Artikelnummer Schliff Klinge Preis/Stiick in EUR
8517979 ca. 300 mm Wellenschliff (zackenartig) 20,25

PAROC PRO KNIFE - XTK 003

+ Eignet sich zum Schneiden von Paroc Produkten
+ Zahlenskala auf der Klinge (Ddmmdickenbestimmung)

Artikelnummer | Klinge | ___ SchliffKlinge | __Preis/Stiickin EUR

8517985 ca. 300 mm Glattschliff 11,15

PAROC SCHWEISSGERAT - ZTM 100

Anwendung

o PAROC Kondensatorentladungsschwei3gerat PPWD ist fiir das Schweillen
direkt durch die Isolierung konzipiert. Mit diesem Verfahren befestigen Sie
die DAmmung in einem Arbeitsgang an der zu ddmmenden Oberflache

>

Artikel- o . Preis/Stiick

8565787 132,000 uF 230V, 10A Absicherung von 1 bis 3 ms 11 kg 430 mm x 165 mm x 180 mm = 12 Monate 5481,40
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https://www.paroc.de/produkte/technische-gebaudeausrustung-prozess-industrie-oem/zubehor-fur-technische-dammung/paroc-xtt-001
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KALKULATIONS-SOFTWARE ,,CALCULUS"
FUR WARMETECHNISCHE BERECHNUNGEN

Optimale Dammldsungen mit Paroc Produkten fiir Oberflachen, Rohrleitungen, runde und eckige Liiftungs-
und Klimakanéle sowie fiir Behalter und Tanks.

Vorteile:

o Berechnet Warmeverluste und Einsparpotenziale

« Fiir alle Anwendungsbereiche der technischen Isolierung (Technische Gebdudeausriistung,
Prozessindustrie, OEM, Marine und Offshore)

« Bezieht sémtliche Faktoren und Variablen mit ein (z. B. Oberflichenbeschaffenheit, Temperaturen,
Luftfeuchtigkeit, Energiequellen, Stromungsgeschwindigkeiten)

« Einfache schrittweise Anwendung

o Mehrfache parallele Berechnungen mdglich

o Erweiterung durch manuelle Eingabe neuer Produkte und Materialien und deren technischen Daten

« Kann als PDF abgespeichert und gedruckt werden und ist in zwei Versionen erhaltlich: als Online-Version
und als Download-Version mit erweiterten Funktionen

+ Gewichtsangabe des Dammsystems

Schritt 1 Auswahl Anwendung Ausdruck im Portable Document Format (pdf)

—_— PAROC Calculus

Schritt 2 Auswahl der gewiinschten Berechnungen,
Umgebungsparameter sowie Objektabmessungen

= _ HINWEISE:

= +  Zufinden unter www.paroc.de/tools-and-documents/
Paroc-insulation-calculators oder durch Eingabe von
,Calculus” in Suchmaske auf www.paroc.de
Schritt 3 Berechnung mit Oberﬂéchentemperaturdarstellung - . Die Berechnungen basieren auf Standards gemaﬁ
Ummantelungssysteme, Aufhangungen und Unterkonstruktionen DIN ISO 12241

konnen wahlweise zur Berechnung hinzugezogen werden . . . . .
9 9ez0g Paroc tibernimmt keine Haftung fiir un- oder mittelbare

Schéden, die durch die Nutzung dieser Software entstehen

Ergebnisauszug nach gewiinschter Auswahl der Berechnungsoptionen

Calculus Online
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PAROC PALETTE HOODS

Die kalte und nasse Jahreszeit macht die Lagerung im
Aulenbereich zu einer Herausforderung. Aber kiihle
Temperaturen und starke Schnee- oder Regenschauer
sind jetzt keine Gefahr mehr fir Ihre Ware! Um die
widrigen Wetterbedingungen in Schach zu halten und zu
verhindern, dass Lager und Baustellen mit Produkten und
Materialien tUberfillt sind, hat PAROC sein umfangreiches
Produktportfolio um Palettenhauben - PAROC Pallet Hoods
- erweitert.

Die schutzende, wasserdichte Kunststoffschicht ist
ideal zum Abdecken von Paletten, z. B. als Schutz vor
Witterungseinflissen, da zwischen Palettengut und -haube
nur wenig Platz bleibt. Die rohrenférmige, elastische
Abdeckung passt wie ein Handschuh auf das gelagerte
Material und bietet einen hohen Schutz vor Schmutz, Staub
und Feuchtigkeit.

Gut geschiitzte Paletten bedeuten fiir Handler
mehr Platz im Lager, da Ware auch bei schlechten
Witterungsverhaltnissen sicher im Freien gelagert werden
kann. Gleiches gilt fur die Verarbeiter, die das Material
ohne Uberdachungen in der Néhe des Einsatzortes ohne
Qualitatsbeeintrachtigungen lagern kénnen.

PAROC bietet Palettenhauben fir kleine
(1200 x 1200 mm) und groRe Paletten (2300 x 1150 mm und
2400 x 1000 mm) an. Die kleineren Hauben sind in 2100 mm
Lange erhaltlich sowie in 3300 mm flr zweilagige Paletten
und bieten hervorragenden Schutz fir PAROC Rohrschalen,
PAROC Drahtnetzmatten, PAROC InVent Slabs, PAROC Pro

Kleine Palettenhaube:

+ GroRe: 1600 x 1200 mm

+ Lange: Erhéltlich in 2100 mm (einlagige Paletten) bzw.
3300 mm fiir zweilagige Paletten

+ Max. PalettengroRe 1200 x 1200 mm; VPE: 10 Stlck/
Rolle

+ Geeignet fiir: PAROC Pipe Sections, PAROC Pro Wired
Mats, PAROC InVent Slabs, PAROC Pro Slabs, PAROC
Fire Slabs, PAROC Marine Slabs, Platten (jeweils im
Kleinformat)

GroBe Palettenhaube:

+ GroRe: 2900 x 3300 mm

+ Max. PalettengroRe 2300 x 1150 mm oder 2400 x 1000 mm

- VPE: 25 Stlck

+ Geeignet fir: PAROC Lamella Mats und PAROC Slabs
(GroRformat)

Artikelnummer | PalettengrofRe

Beschreibung

Slabs, PAROC Fire Slabs, PAROC Marine Fire Slabs, PAROC
Marine Floor Slabs und PAROC Marine Navis Slabs. GroRere
Hauben, einteilig geliefert, sind die perfekte Wahl fir die
sichere Aufbewahrung von PAROC Lamella Mats sowie
PAROC Slabs im Grol3format.

Eine intelligente Losung und ein zusitzlicher Vorteil fiir Sie
und lhre Kunden
Der Verpackungsprozess wird insgesamt kostenginstiger
und sicherer. Aufgrund des geringen Gewichts ist es eine
ausgesprochen okonomische Verpackungsmethode; die
Hauben reillen an den Ecken nicht auf, und die Ware bleibt
unbeschadigt.

Erfahren Sie mehr tber den Schutz Ihrer Ware!

Weitere Informationen finden Sie unter www.paroc.de.

[m] - [=]

Preis

VPE Geeignet fiir EUR/StK.

8566952 1,20 x 1,20 ZTS 001 1600/2F600x3300x0,05 R/10 10 Stk. Kleinformat Vollpalette 15,50
8566945 1,20x 1,20 ZTS 001 1600/2F600x2100x0,05 R/10 10 Stk. Kleinformat Halbpalette 12,05
8529765 230x1,15und  7t0 paroe Hood 2000x3300x0,08 P 25 Stk. GroRformat 32,75

2,40 x 1,00


http://www.paroc.de

Lagerhaltung und Handling
PAROC Steinwolle-Dammstoffe
lassen sich schnell und einfach
verarbeiten. Standardisierte Ver-
packungseinheiten ermoglichen
eine schnelle Entladung sowie eine
platzsparende Lagerhaltung. Alle
GroRlgebinde sind fiir die Auenla-
gerung geeignet.

Vertrags-Nr. 26947

@)

Zertifizierte Produkte

PAROC Steinwolle-Dammstoffe werden auf
modernsten Anlagen in Europa produziert und

bei unterschiedlichen technischen Erfordernissen
eingesetzt.

PAROC Produkte erfiillen die Anforderungen
zahlreicher Standards und Richtlinien wie CE,

EN, ASTM, BS und MED sowie vieler nationaler
Standards wie DIN, AGI-Q, SFS, Eurofins Indoor Air
Comfort (Gold), EUCEB, DGNB, BREEAM und LEED.

Gesundheit und Sicherheit

PAROC Produkte sind gesundheitlich unbedenklich.
Bei der Herstellung der Produkte werden keine
CFC's oder HCFC’s verwendet. PAROC Steinwol-
le-Dammstoffe sind bioldslich und erfiillen die
Kriterien der Gefahrstoffverordnung nach Anhang
V, Nr. 7.1.(1). Den PAROC Hvac Produkten wurde
demzufolge der ,Blaue Engel” verliehen.

Die erforderlichen Zulassungen, Zertifikate und
Sicherheitsdatenblatter finden Sie auf unserer
Homepage www.paroc.de.

7 @OHBE
]

www.paroc.de
PAROC Steinwolle-Dammstoffe mit RAL-Giitezeichen
sErzeugnisse aus Mineralwolle”
PAROC Steinwolle erfiillt die Kriterien der Gefahrstoff-
verordnung nach Anhang V, Nr. 7.1.(1). Somit sind bei der
Verarbeitung von PAROC Dammstoffen keine besonderen
ArbeitsschutzmaBBnahmen erforderlich.
Mit dem RAL-Giitezeichen unterliegen unsere Stein-
wolle-Erzeugnisse den strengen Kontrollkriterien der
Gutegemeinschaft Mineralwolle e.V. zur Einhaltung des

LIEFERSERVICE/INFORMATIONEN
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vorgeschriebenen Qualitdatsstandards im Hin-
blick auf die Bioldslichkeit. PAROC
Dammstoffe sind bioldslich und erfiillen
nach wie vor alle technischen Eigenschaften, ===
die eine Steinwolle charakterisieren.
Hohe Anwendungsgrenztemperaturen, Schmelzpunkt
>1000°C
Hochste Warme- und Brandschutzeigenschaften
Hohe Schallddmmeigenschaften

Entladehilfe (bei palettierten Produkten) nach Absprache/Verfiigbarkeit Entladung durch Fahrer mittels
Mitnahmestapler (nicht gelandegéangig, Untergrund muss befestigt sein)

durch den Fahrer
bis 90 Minuten
Maximale Standzeit pro Entladestelle
ab 90 Minuten

Wechselbriicken

225,10 €

61,50 €/Std.

konnen auf Wunsch gegen Aufpreis zur Verfligung gestellt werden
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IHR KONTAKT ZU PAROC

Technical Support — HVAC Country Sales Leader
Central Europa West TI HVAC Germany
Rico Koziul Ralf Truschel
rico.koziul@ ralf truschel@
owenscorning.com owenscorning.com
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PAROC® steht fur energieeffiziente und nichtbrennbare Dammstofflosungen
aus Steinwolle fur Hochbau, Sanierung, Technische Isolierung, Schiffbau
und Akustik sowie weitere Anwendungen in der Prozess-Industrie.

Wir verfiigen Uber mehr als 80 Jahre Erfahrung und Know-How in der
Herstellung von Dammstofflosungen aus Steinwolle; erganzt wird diese
Erfahrung durch technische Kompetenz und Innovationskraft.

Fur Anwendungen im Hochbau bieten wir eine breite Palette an Produkten
und Losungen fur alle Anwendungsbereiche der Gebaudedammung,

wie z. B. Warme-, Schall- und Brandschutz von Aullenwanden, Dachern,
Béden, Fulboden, Fundamenten, Zwischenboden und Innenausbau. Unser
breites Sortiment enthélt aullerdem schallabsorbierende Decken und
Wandtafelungen fir die Optimierung der Raumakustik sowie Produkte zur
industriellen Schalldammung.

Unsere Produktpalette fur die Technische Isolierung bietet Lésungen

fur Warme-, Brand- und Schallschutz in der Gebaudetechnik,
in Industrieanlagen und Rohrleitungen sowie im Schiffbau.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.paroc.de

[m] % [u]
Ol

Gewdhrleistungsausschluss

Die Angaben in dieser Broschiire stellen eine abschlieBende Beschreibung der Beschaffenheit
des Produktes bzw. seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der
Veroffentlichung gliltig bis die Broschiire durch eine aktuellere Version, digital oder in
Druckform ersetzt wird. Die Ubernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden.
Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschiire nicht vorgesehen
ist, zum Einsatz kommt, konnen wir fiir seine Eignung fiir diesen Einsatzbereich keine Gew&hr
ibernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdriicklich bestatigt.
Anderungen und Anpassungen aufgrund standiger Weiterentwicklung unserer Produkte

bleiben vorbehalten.

TIDE042023

Giiltig ab dem 03.04.2023 @
PAROC

© Paroc 2023
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