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FÜR ROHRABSCHOTTUNGEN
PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

KENNZEICHNUNG/ROHRABSCHOTTUNG

• Brandschutzerweiterungen bis 
Rohrdurchmesser 324 mm

• Klassifizierte Bauteildurchdringungen  
mit angebundenen Begleitkabeln

• GeprÜfte Sonderlösung mit herstellerfremden 
Abschottungssystemen
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PAROC BRANDSCHUTZLÖSUNGEN FÜR ROHRDURCHFÜHRUNGEN 
PAROC HVAC ALUCOAT T
Unsere neuen Brandschutzprodukte für Wand- und Deckendurchführungen sind eine wartungsfreie, 
langlebige Lösung für brennbare und nicht brennbare Rohre, die nach dem europäischen Standard EN 1366-3 
getestet wurden. Je nach Variante erfüllen sie die Feuerwiderstandsklassen R30 bis R120, das bedeutet, sie 
verhindern bis zu zwei Stunden lang das Übergreifen des Feuers auf andere Brandabschnitte. Zudem wirkt die 
Aluminiumkaschierung als Dampfsperre und schützt vor Kondensation.

KENNZEICHNUNGSPFLICHT VON ROHRABSCHOTTUNGEN

ZUGELASSENER BRANDSCHUTZ MIT PAROC STEINWOLLE
Anwendung bei nicht brennbare Rohren
Durch die Rohrabschottung dürfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder 
Kupfer unter Berücksichtigung der Bestimmungen durchgeführt werden, die 
für Wasser und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, 
nicht brennbare Flüssigkeiten, Dämpfe oder Stäube, nicht brennbare Gase 
(mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre), 
Staubsaugleitungen, brennbare Flüssigkeiten, brennbare oder brandfördernde 
Gase oder brennbare Stäube gelten.
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Nr. P-3124/165/14-MPA BS

Anwendung bei brennbaren Rohren
Durch die Rohrabschottung dürfen brennbare Rohre unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen durchgeführt werden, die für Rohrleitungsanlagen für Trink-
wasser-, Betriebswasser-, Heiz-, Kälte- und Kühlwasserleitungen  
(geschlossene wasserführende Leitungssysteme) gelten.
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Nr. P-3126/167/14-MPA BS

Nach dem Beschluss Nr. BT-PRF-DE-06-38 der Arbeitsgemeinschaft Brandschutzlaboratorien Deutscher 
Materialprüfanstalten sowie der Zustimmung des DIBt, bezogen auf MVVTB (Ausgabe 2019/1) lfd. Nr. C 4.5 
und C 4.6 (Bauarten für Abschottungen an Rohrleitungen aus Metall- und thermoplastischen Kunststoffroh-
ren) werden alle nach den 27.05.2020 erstellten oder verlängerten Verwendbarkeitsnachweise (abP, abZ, 
aBg) einen zusätzlichen Passus unter „Kennzeichnung der Rohrabschottung“ erhalten.

Sobald dieser Textauszug im jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis implementiert ist, besteht eine Kenn-
zeichnungspflicht aller nach diesem baurechtlichen Nachweis hergestellten Rohrabschottungen. Das Schild 
ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke dauerhaft anzubringen.

Um PAROC Rohrabschottungssysteme demnächst schnell und zulassungskonform zu kennzeichnen, hat 
PAROC Kennzeichnungsschilder vorrätig; diese können bei Bedarf angefragt werden.

Für die Verwendung 
in nichttragenden, 
raumabschließenden Trennwänden 
in Metallständerbauweise, in 
Massivwänden und Massivdecken 
aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton 
oder Porenbeton. 

Montage- mit Nullabstand möglich 
AbP Nr. P-3124/165/14-MPA BS 
AbP Nr. P-3126/167/14-MPA BS

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Wärmeleitfähigkeit nach GEG bei 40 °C Mitteltemperatur 0,035 W/(mK)
• Nicht brennbar gemäß DIN EN 13501-1: A2L - s1, d0 
• Schmelzpunkt > 1000 C° nach DIN 4102-17
• Rohrabschottungen für nicht brennbare Rohrleitungen (Ø ≤ 10 - ≤ 324 mm) der Feuerwider-

standsklassen R30 bis R120;  
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3124/165/14-MPA BS

• Rohrabschottungen für brennbare Rohrleitungen (Ø ≤ 16 - ≤ 110 mm) der Feuerwiderstandsklassen 
R30 bis R120; Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3126/167/14-MPA BS

• Einfache und flexible Abschottungsmöglichkeiten mit einem Produkt ohne zusätzliches Brand-
schutzzubehör

• Zuverlässiges, nachhaltiges und wartungsfreies Brandschutzsystem
• Praxisorientierte Brandschutzlösungen
• AS-Qualität nach DIN EN 13468
• Silikonfrei - LABS Konformität, geprüft nach VDMA 24364:2018-05

Montage-Video

KENNZEICHNUNG/ABSCHOTTUNGEN

Anwendung
• Kennzeichnung von Paroc Abschottungssystemen

Länge
mm

Breite
mm Stck/VPE Preis

EUR/VPE
150 105 25 49,75

NEU!!

https://www.youtube.com/watch?v=6rrjd24a1gs


PAROC® steht für energieeffiziente und nichtbrennbare Dämmstofflösungen 
aus Steinwolle für Hochbau, Sanierung, Technische Isolierung, Schiffbau 
und Akustik sowie weitere Anwendungen in der Prozess-Industrie. 
Wir verfügen über mehr als 80 Jahre Erfahrung und Know-How in der 
Herstellung von Dämmstofflösungen aus Steinwolle; ergänzt wird diese 
Erfahrung durch technische Kompetenz und Innovationskraft.

Für Anwendungen im Hochbau bieten wir eine breite Palette an Produkten 
und Lösungen für alle Anwendungsbereiche der Gebäudedämmung, 
wie z. B. Wärme-, Schall- und Brandschutz von Außenwänden, Dächern, 
Böden, Fußböden, Fundamenten, Zwischenböden und Innenausbau. Unser 
breites Sortiment enthält außerdem schallabsorbierende Decken und 
Wandtäfelungen für die Optimierung der Raumakustik sowie Produkte zur 
industriellen Schalldämmung.

Unsere Produktpalette für die Technische Isolierung bietet Lösungen  
für Wärme-, Brand- und Schallschutz in der Gebäudetechnik,  
in Industrieanlagen und Rohrleitungen sowie im Schiffbau.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.paroc.de

Gewährleistungsausschluss
Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit 
des Produktes bzw. seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der 
Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere Version, digital oder in 
Druckform ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. 
Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen 
ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr 
übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. 
Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte 
bleiben vorbehalten.
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