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PAROC Calculus

Technical Insulation Calculation Program

This software calculates insulation solutions made by PAROC Technical insulation products.
Calculations are based on equations described in standard EN 1SO 12241. Paroc Group is not liable for
any direct or indirect damage that may be caused by using this software. The latest version of this
software is always available on Paroc web site.

CONTINUE

® 2019 Paroc Oy Ab, All nghts reserved

ANMELDUNG ODER REGISTRIERUNG ALS NEUER BENUTZER

Sign in Become a registered user

LT X ]

Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, wenn Sie sich zu ersten Mal registrieren.

ERSTELLEN EINES NEUEN ODER OFFNEN EINES BESTEHENDEN
PROJEKTS

Duct energy savings

Exhaust

Industrial ductwork

Create new project
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IN EINEM PROJEKT KONNEN SIE MEHRERE BERECHNUNGEN
ERSTELLEN

Project name: Example W

# Calc1 x + NEW

Um die jeweiligen Berechnungen zu benennen, klicken Sie auf das ,Schreibsymbol*

,DREI-PUNKTE-MENU“ (RECHTS OBEN)

Save as PDF

Clone calculation

Rename calculation

Delete calculation

Create new project

Edit project details
Recta

Remove project

Settings

2

,Clone calculation® ist Uibersichtlicher; sollten nur unwesentliche Anderungen erfolgen - z.B.
der Wechsel von Dammestoffen oder Objektarten (Flachen) unter gleichen
Umgebungsbedingungen - sind untergeordnete Berechnungen effektiv und leicht ersichtlich.

Hier kbnnen Sie auch lhre Berechnungen als PDF speichern, die dann per E-Mail versendet
werden konnen.
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SELECTOBJECT
Flat Surface Pipe Ducts Circular Tank Circular Tank Rectangular Tank
CALCULATIONS 4 MATERIAL O MEASUREMENTS &
Select material Select standard dimension
Calculate heat loss
Steel v DNS50 (2") v
Calculate temperature change N
Thickness
Outer diameter d
Calculate freezing 3.65 mm '

60.30 mm

Calculate energy consumption

Calculate time te final temperature

O 00 00O

Add valves, fittings and flanges

Wabhlen Sie einen Objekttyp und seine Abmessungen aus.

Scrollen Sie nach unten und wéhlen Sie die Temperatur des Mediums sowie die
Umgebungsbedingungen aus.

CONTENT = ENVIRONMENT o
Select content Environment

Water v Indoor v
Temperature Ambient temperature

20 °C 20 °C

Ambient air velocity

0 m/s

Relative humidity

50 %
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Wahlen Sie den Dammstoff und Dammschichtdicke aus:

INSULATION
4 ADD INSULATION LAYER Cladding
35.0°C No additional cladding v
PAROC Hvac Section AluCoatT v 20 v mm
Emissivity

60.30 mm

100.3mm  Get more information

[J Neinsulation [] suspension

Sie kbnnen mehrere unterschiedliche Dammschichtlagen hinzuflgen. Sollte ein zuséatzlicher
Oberflachenschutz erfolgen, so kann dieser hier ausgewahlt werden sowie eine evtl.
notwendige Unterkonstruktion je nach Verkleidungssystem.

INSULATION
+ ADD INSULATION LAYER Cladding
433°C —m—— Aluminium, bright v
@ PAROC Pro Wired Mat 100 ¥ 50 ‘v mm
126.7 °C Emissivity
@ PAROC Pro Wired Mat 100 v 50 w mm
I 1000mm  Get more information
1100 mm D Suspension
1200 mm Support of cladding

[J Noinsulation Influence on heat loss

20 %
Die Ergebnisse werden angezeigt:

RESULTS

Result for pipe
Heat loss 25.9 W/m
Uninsulated heat loss 166 W/m
Surface temperature 35.0°C
Uninsulated surface temperature 90.0 °C
Dewpoint 9.3 °C
Nominal weight of insulation 0.4 kg/m

SAVE AS PDF
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Andere Objekte werden ahnlich berechnet:

SELECT OBJECT

r LTS S -

Benutzeranleitung fur Calculus Login

Flat Surface Pipe Ducts Circular Tank Circular Tank Rectangular Tank
CALCULATIONS v MATERIAL ] MEASUREMENTS <
Select material
Calculate heat loss Height h
Steel v
2500 mm
E] Calculate energy consumption
Thickness d
R Outer diameter
[J calculate time to final temperature 3 ~ mm

1500 mm

Sollten technische Eigenschaften des Dammstoffes tiberschritten werden, erscheint ein
Warnsymbol; klicken Sie darauf, um weitere Informationen zu erhalten.

Temperature
Outer diameter d

300 °C
1000 mm v -
INSULATION

+ ADD INSULATION LAYER

PAROC Hvac Mat AluCoat ¥ 50 w mm

102.4 °C

A
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ERWEITERTE FUNKTIONEN

r- Wi
Flat Surface Pipe
CALCULATIONS EJ/

Calculate heat loss

Calculate temperature change

Calculate freezing

8 0 O

Calculate energy consumption

Calculate time to final temperature

o 4

Add valves, fittings and flanges

Markieren sie die gewiinschten Berechnungsarten.

Hier kbnnen Sie z. B. Energieverbrauch sowie -einsparung bei Anwendung unterschiedlicher
Dammschichtdicken anschaulich darstellen.

Die Berechnungen kdnnen somit als Verkaufsargument zur Auswahl einer effektiven sowie
schnell amortisierenden DA&mmung genutzt werden.

Einfrierzeiten einschliel3lich Begleitheizungsempfehlungen kénnen unter Berilicksichtigung
unterschiedlicher Dammschichtdicken berechnet werden.

Zusatzlich kann eine langendefinierte Temperaturanderung des Mediums eines Rohres oder
Luftungskanal berechnet werden, einschlief3lich unterschiedlicher Rohr — bzw. Kanalgréf3en.

Sections 1:10m | 2:20m | © @ REMOVE

CALCULATIONS v DUCT TYPE

Calculate heat loss

—
Calculate temperature change IHI

- .. Circular
[[] calculate energy consumption
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EINSTELLUNGEN UND SONDERPRODUKTE

Individualisierungsoptionen sind hier zu finden, z. B. die Moglichkeit, Produkte anderer
Hersteller (Fremdprodukte) einzugeben und miteinander zu kombinieren.

Settings

ABOUT PROGRAM Custom Products
v NEW
CUSTOM MATERIALS
CUSTOM MEDIA
CUSTOM CLADDINGS

CUSTOM ENERGY SOURCES

CANCEL

Um den Dammstoff in ein Dammsystem korrekt zu integrieren und berechnen zu kdnnen,
werden u.a. die thermischen Eigenschaften sowie das Raumgewicht bendtigt.

ABOUT PROGRAM Custom Products

Custom product v NEW DELETE
CUSTOM MATERIALS

Product name Temperature Lambda
CUSTOM MEDIA

Custom product 10 °C= 0.034 W/mk
CUSTOM CLADDINGS Thickness .

50 C= 0037 Wimk

CUSTOM ENERGY SOURCES 30,50 e E—

Maximum Service Temperature 100 C= 0.042 Wimk

400 °c 150 °C= 0.049 W/mk

Emissivity

0.95 £

Nominal density

0 kg/m? -

CANCEL SAVE
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